
3d-LASERSCANNING

Der Einsatz des Laserscannings beginnt auch in der 
Architekturvermessung mit den Schwerpunkten Bauforschung 

und Denkmalpflege Fuss zu fassen. Verformte und bes chädigte 
Bauwerke mit räumlich komplizierten Strukturen könn en 

 schnell erfasst werden  

Die Schneider Ingenieure AG kombiniert ihre Kompete nz und 
Erfahrung in der herkömmlichen Vermessung mit den neuen 

Methoden des Laserscannings und bietet so Gewähr fü r 
qualitativ hochstehende und einwandfreie Produkte 

mail@siag-chur.ch / 081 286 97 00 
www.schneideringenieure.ch/laserscanning

Leica ScanStation C10 
Technische Informationen: 
!" Reichweite 300 m  
!" Scanrate bis zu 50‘000 Punkte/Sek. maximal  
!" Scandichte <1 mm maximal 

(frei wählbarer horizontaler und vertikaler 
Punktabstand; Einzelpunkt-Anzielung) 

Punktwolke des Fachwerks einer  
Eisenbahnbrücke 

Eisenbahn-Vermessung

Anwendungsmöglichkeiten: 
!" Gebäude innen+aussen 
!" Brücken 
!" Tunnels / Stollen 
!" Geländemodelle
!" Felsabträge 
!" Bestandesaufnahmen  
!" Kubaturenberechnungen 
!" Zustandssicherungen 
!" Grundlagenerhebungen 
!" etc.

Punktwolke eines Tunnelscans 
mit Überprüfung Lichtraumprofil 

Erstellung von Profilen als Grundlage 
zur Brückensanierung 

Aber auch in Ergänzung zur herkömmlichen Vermessung  bietet 
das Laserscanning neue Wege bei der Aufnahme und 

Überwachung von Bauwerken jeglicher Art 



Scan einer Baugrube mit Dreiecksver-
maschung und Kubaturberechnung 

Scans von wertvollem Kulturgut als  
3-dimensionale Punktwolken 

Apparatekammer der Druckleitung 
eines Kraftwerkes 

Gebäude- und Architektur-Vermessung         

Industrie-Vermessung

Bau-Vermessung und Geländemodelle

Denkmalschutz

Deformationsmessung

Überprüfung des Ausbruchs einer 
Kaverne auf Über- / Unterprofil 

Erstellen von Grundrissen und Fassa-
denplänen anhand Gebäudescans 

Bestimmung der Verformung einer 
gebogenen Stützmauer 


